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• Vite per calcestruzzo ACS con dado

• Con tubi telescopici 

   con testa Ø 45 e Ø 75

• Con un unico elemento si fissano 

   spesori variaili di isolante

• Fissa spessori da 70 a 460 mm

• Preforo Ø 5.0 mm con punta speciale

• Accessori speciali per velocizzare posa

• Forniti pre montati pronti per l’uso

• Approvazione Sintef 2516

• Certificato ETA 08/0285

• Chiodo per calcestruzzo

• Preforo: Ø 5.0 mm

• Lunghezzze: da 28 a 160 mm

• Scelta lunghezza: Isolante + 25 mm

• Gambo Ø 5.6 mm

• Estremità gambo elicoidale

• Rivestimento Enduroguard, 15 cycles

• Approvazione Sintef 2516

• Certificato ETA 08/0285

• Abbinabile con tubi telescopici 

• Chiodo per calcestruzzo

• Preforo: Ø 5.0 mm

• Testa Ø 9.0 mm

• Lunghezzze: da 28 a 75 mm

• Scelta lunghezza: Isolante + 25 mm

• Gambo Ø 4,5 mm

• Estremità gambo con alesatura

• Zincatura elettrolitica

• Abbinabile con tubi telescopici 

• Chiodo per calcestruzzo

• Preforo: Ø 7.0 mm

• Testa Ø 12 mm

• Lunghezzze: da 50 a 350 mm

• Scelta lunghezza: Isolante + 30 mm

• Gambo Ø 6.0 mm

• Estremità gambo con alesatura

• Zincatura elettrolitica
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• Vite per calcestruzzo

• Preforo: Ø 5.0 mm

• Testa PH-2, Ø 11 mm

•  Filetto largo

• Lunghezzze: da 28 a 280 mm

• Punta a trapano

• Gambo Ø 6,0 mm

• Scelta lunghezza : isolante + 25 mm

• Rivestimento anticorrosione 

   CR-10, 30 cicli

• Approvazione FM 

• Anche per lamiera e legno

• Vite per calcestruzzo

• Preforo: Ø 5.0 mm

• Testa Torx-25, Ø 9 mm

•  Filetto Hi-Lo

• Lunghezzze: da 28 a 280 mm

• Scelta lunghezza: Isolante + 25 mm

• Scelta lunghezza: Isolante + 25 mm 

  (per viti oltre 120 mm)

• Gambo Ø 6.1 mm

• Rivestimento Enduroguard, 15 cycles

• Approvazione Sintef 2516

• Certificato ETA 08/0285

• Approvazione FM ID-Nr.3034551

• Abbinabile con tubi telescopici
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• Per fissaggio su cemento cellulare

   di nuova realizzazione

• Inserto  Torx 25

• Testa  Ø 9 mm

• Punta a spillo

• Gambo Ø 6,0 mm

• Lunghezze: da 50 a 240 mm

• Scelta lunghezza : isolante + 60 mm

• Rivestimento anticorrosione 

   Enduroguard, 15 cicli

• Approvazione Sintef 2516

• Certificato ETA 08/0285

• Approvazione FM ID-Nr.3034551

• Abbinabile con tubi telescopici 
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• Per fissaggio su legno

• Inserto Torx 25

• Testa  Ø 9 mm

• Punta a spillo

• Gambo Ø 6,0 mm

• Lunghezze: da 50 a 240 mm

• Scelta lunghezza : isolante + 20 mm

• Rivestimento anticorrosione 

   Enduroguard, 15 cicli

• Approvazione Sintef 2516

• Certificato ETA 08/0285

• Approvazione FM ID-Nr.3034551

• Abbinabile con tubi telescopici 
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• Testa: Ø 9.0 mm
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• Per lamiera da 0,70 mm 

   a 0,88 mm di spessore

• Inserto  BIT-T25

• Testa Torx-25 Ø 8 mm

• Punta a spillo

• Gambo Ø 4,8 mm

• Lunghezze: da 40 a 200 mm

• Scelta lunghezza : isolante + 20 mm

• Rivestimento anticorrosione 

   Enduroguard, 15 cicli

• Approvazione Sintef 2516

• Certificato ETA 08/0285

• Abbinabile con tubi telescopici 

• Per lamiera da 0,70 mm a 

   2 x 1,25 mm di spessore

• Inserto  BIT-T25

• Testa Torx-25 Ø 8 mm

• Punta a trapano

• Gambo Ø 4,8 mm

• Lunghezze: da 50 a 300 mm

• Scelta lunghezza : isolante + 20 mm

• Rivestimento anticorrosione 

   Enduroguard, 15 cicli

• Approvazione Sintef 2516

• Certificato ETA 08/0285

• Approvazione FM ID-Nr.3034551

• Abbinabile con tubi telescopici 

 • Per lamiera da 0,70 mm 

   a 2 x 1,25 mm di spessore

• Per avvitatore automatico IF 240

• Testa esagonale 8 mm, 

• Filetto sotto testa per redonabilità

• Punta a trapano

• Gambo Ø 4,8 mm

• Lunghezze: da 60 a 220 mm

• Scelta lunghezza : isolante + 20 mm

• Rivestimento anticorrosione 

   Enduroguard, 15 cicli

• Approvazione Sintef 2516

• Certificato ETA 08/0285

• Approvazione FM ID-Nr.3034551

• Per lamiera da 0,70 mm a 

   2 x 1,25 mm di spessore

• Inserto  PH-3

• Testa  Ø 11 mm

• Punta a trapano

• Gambo Ø 5,5 mm

• Lunghezze: da 40 a 200 mm

• Scelta lunghezza : isolante + 20 mm

• Rivestimento anticorrosione 

   CR-10, 30 cicli

• Approvazione FM 
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 Per fissaggio su pannelli sandwich

• Inserto  PH-3

• Testa  Ø 11 mm

• Punta a trapano

• Gambo Ø 6,7 mm

• Lunghezze: 32 mm

• Scelta lunghezza : isolante + 20 mm

• Rivestimento anticorrosione 

   CR-10, 30 cicli

• Approvazione FM 

• Per lamiera da 0,70 mm a 

   2 x 1,25 mm di spessore

• Inserto  PH-3

• Testa  Ø 11 mm

• Punta a trapano

• Gambo Ø 6,0 mm

• Lunghezze: da 30 a 610 mm

• Scelta lunghezza : isolante + 20 mm

• Rivestimento anticorrosione 

   CR-10, 30 cicli

• Approvazione FM 

• Anche per calcestruzzo e legno
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• Rivetto con apertura a fiore

• Preforo: Ø 5.5 mm

• Testa  Ø 9,5 mm

•  In lega alluminio - magnesio

• Lunghezzze: da 50 a 190 mm

• Gambo Ø 5,0 mm

• Apertura fiore: 20 mm circa

• Scelta lunghezza : isolante + 25 mm

• Per lamiera sottile, laterizi forati,

  fibrocemento, legno ed altro
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• Rivetto con apertura a fiore

• Preforo: Ø 6.5 mm

• Testa  Ø 12,5 mm

•  In lega alluminio - magnesio

• Lunghezzze: da 35 a 190 mm

• Gambo Ø 6,4 mm

• Apertura fiore: 25 mm circa

• Scelta lunghezza : isolante + 30 mm

• Per lamiera sottile, laterizi forati,

  fibrocemento, legno ed altro
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• Polipropilene modificato

• Diametro testa Ø 45 mm

• Lunghezze: da 20 a 330 mm

• Si combina con viti con testa Ø max 9 mm

• Approvazione Sintef 2516

• Approvazione ETA 08/0285

• Approvazione  FM ID-Nr.3034551

• Disponibile versione ASTL, 

  per isolante variabile

• Polipropilene modificato

• Diametro testa Ø 75 mm

• Lunghezze: da 20 a 330 mm

• Si combina con viti con testa Ø max 9 mm

• Approvazione Sintef 2516

• Approvazione ETA 08/0285

• Approvazione  FM ID-Nr.3034551

• Disponibile versione ASTL, 

  per isolante variabile

• Sottotesta rinforzato con graffe 

  per una migliore aderenza

• In Polipropilene modificato

• Diametro testa Ø 50 mm

• Lunghezze: da 20 a 330 mm

• Si combina con viti con testa Ø max 9 mm

• Approvazione Sintef 2516

• Approvazione ETA 08/0285

• Approvazione  FM ID-Nr.3034551

• Disponibile versione ASTL, 

  per isolante variabile
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  BN 5.6

  CAT 4.5

  CS 6.1

• 
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  BS 4.8

  PS 4.8
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  LBS 6.0
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  LBS 6.0
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• Rondelle rotonde in acciaio zincato

• Dimensioni  Ø 70 mm

• Diametro foro interno: 7,0 - 9,0 mm

• Spessore 0.7 mm

• Disponibili con sezione piana, 

  con centro depresso e bombata

• Approvazione ETA 08/0285*

• Approvazione  FM ID-Nr.3034551*

          * non su tutti i modelli

• Rondelle ovali in acciaio zincato

• Dimensioni  82 X 40 mm

• Diametro foro interno: 7,0 - 9,0 mm

• Spessore 1 mm

• Disponibili con sezione piana, 

  con centro depresso e bombata

• Disponibile anche con graffe 

  per manti sintetici

• Approvazione ETA 08/0285*

• Approvazione  FM ID-Nr.3034551*

          * non su tutti i modelli
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• Rondelle quadrate in acciaio zincato

• Dimensioni  70 x 70 mm

• Diametro foro interno: 

  4.85 e 7,0 e 9,0 mm

• Spessore 0.7 mm e 1 mm

• Disponibili con sezione piana, 

  con centro depresso

• Approvazione ETA 08/0285*

• Approvazione  FM ID-Nr.3034551*

          * non su tutti i modelli

4 � � � � � � �  � � 
 � � � � 5 �� � � � � 	 	 
 � � � � � 	 � � 
 � � � ! 1 � 2 "
• Sistema innovativo per 

  il fissaggio di materiale isolante 

  e la saldatura di manti sisntetici

• Dimensioni  Ø 80 mm

• Diametro foro interno: 6,5 e 16 mm

• Spessore: 0.8 mm

• Per PVC

• Per TPO

• Approvazione ETA 08/0285
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