COMBINAZIONI
TUBO-FISSAGGIO

Spessore Lunghezza tubo mm Lunghezza vite mm Lunghezza vite mm Lunghezza vite mm
da fissare in mm

40 20 60 70 100
50 20 70 80 110
60 40 60 70 100
70 40 70 60 110
80 60 60 70 100
920 60 70 80 110
100 80 60 70 100
110 80 70 80 110
120 100 60 70 100
130 100 70 80 110
140 120 60 70 100
150 120 70 80 110
160 120 80 90 120
170 150 60 70 100
180 150 70 80 110
190 150 80 90 120
200 180 60 70 100
210 180 70 80 110
220 180 80 90 120
230 210 60 70 100
240 210 70 80 110
250 210 80 90 120
260 240 60 70 100
270 240 70 80 110
280 240 80 90 120
290 270 60 70 100
300 270 70 80 110
310 270 80 90 120
320 300 60 70 100
330 300 70 80 110
340 300 80 90 120
350 330 60 70 100
360 330 70 80 110
370 330 80 90 120
380 330 90 100 130
390 330 100 120 140
400 330 110 120 160
Criterio alternativo per la scelta del tubo + fissaggio
Fissaggio su lamiera Lunghezza tubo mm + Lunghezza vite mm - 4 cm = Spessore da fissare
Fissaggio su calcestruzzo Lunghezza tubo mm + Lunghezza vite mm - 5 cm = Spessore da fissare
Fissaggio su calcestruzzo leggero Lunghezza tubo mm + Lunghezza vite mm - 8 cm = Spessore da fissare
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